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4.0.12 Sokkeldetaljer
12-01 LD - Afslutning v. terræn X X X 10.02.2022
12-02 LD - Afslutning v. terræn (Exo-skelet) X 10.02.2022
12-03 LD - Afslutning v. terræn (A05 - lukning) X 10.02.2022

4.0.21 Ydervægsdetaljer
21-01 LD - Ramme v. åbninger - Bund/Top X X X 10.02.2022
21-02 LD - Ramme v. åbninger - Bund/Top (Exo-skelet) X 10.02.2022
21-03 VD - Ramme v. åbninger X X X 10.02.2022
21-04 VD - Ramme v. åbninger (Exo-skelet) X 10.02.2022
21-05 LD - Gennembrydning i facade X X X X 10.02.2022
21-06 VD - Hjørnesamling X X X X 10.02.2022
21-07 LD - Forskydning v. sinusplader X X X 10.02.2022
21-08 LD - Forskydning v. sinusplader (Exo-skelet) X 10.02.2022
21-09 VD - Lodret forskydning v. sandwich paneler X 10.02.2022
21-10 VD - indvendig hjørne X 10.02.2022
21-11 LD - Inddækning ved ventilationsriste X X X 10.02.2022
21-12 LD/VD - Dør v. Transformerbygning X 10.02.2022
21-13 Princip - Placering af ADK X X X X 10.02.2022

4.0.27 Murkronedetaljer
27-01 LD - Topdetalje v. murkrone X X X 10.02.2022
27-02 LD - Topdetalje v. murkrone (Exo-skelet) X 10.02.2022

0.1

Mål 1 : 100
Snit 3

Mål 1 : 200
Plan - Princip for detaljer

Mål 1 : 200
Plan - Princip for detaljer v. Exo-skelet

Mål 1 : 100
Snit 1

Mål 1 : 100
Snit 2

Snit 1Snit 2

Mål 1 : 100
Snit 4



Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Hatteprofil (A12)
45 mm hatteprofil C/C 300, 600 mm iht. lev.

413010
UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

5.210 OK Terræn

Eksisterende 
facadekonstruktion

200 5 45 18

5.410 UKS 18

H

Drypnæse (A12)
10

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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LD - Afslutning v. terræn

3D - Afslutning v. terræn



Lodrette Z-profil åse iht. lev.(A12)

Påsvejst åselaske for montage af z-profil iht. lev. (A12)

Eksisterende Exo-skelet

Hatteprofil (A12)
25 mm hatteprofil C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

413014
UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstående Z-åse, monteret på exo-skelet iht. lev.

Eksisterende facadekonstruktion

5.210 OK Terræn

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

5.360 UKS 18
Drypnæse (A12)

Perforreret Aluplade limet på exoskelet (A12)
10

100 5 25 18

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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5.210 OK Terræn

Lodrette Z-profil åse iht. ING. (FA)

Påsvejst åselaske for montage af z-profil iht. ING. (FA)

Hatteprofil (A12)
25 mm hatteprofil C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

100 25 18

5.360 UKS 18 Drypnæse (A12)
Monteres med montagelim under 
eksisterende exo-skelet

Lodret betonflise (Anden entreprise)

Preforeret alu plade (A12)

Uorganisk opklodsning langs 
exoskelet (Anden entreprise)
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5
45 18

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Hatteprofil (A12)
45 mm hatteprofil C/C 300, 600 mm iht. lev.

10 133

Ekstruderet aluminiumsramme (A12)
Monteret på facadepaneler 

Uorganisk opklodsning (A12)

413010
UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

Eksisterende 
facadekonstruktion

Alu inddækning (A12)

10
50

40

4.5°

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.

10 133

50

Uorganisk opklodsning (A12)

Ekstruderet aluminiumsramme (A12)
Monteret på facadepaneler 

413010
UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

Eksisterende 
facadekonstruktion

10

40

4.5°
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3D- Ramme v. åbninger (Bund)



Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.

Lodrette Z-profil åse iht. lev. (A12)

Påsvejst åselaske for montage af z-profil iht. lev. (A12)

Eksisterende 
facadekonstruktion

Hatteprofil (A12)
25 mm hatteprofil C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Ekstruderet aluminiumsramme (A12)
Monteret på facadepaneler 

Uorganisk opklodsning (A12)

10 383

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)150 100 5 25 35

10

78

50
40

Alu profil (A12)
4°

413014
UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstående Z-åse, monteret på exo-skelet iht. lev.

Uorganisk opklodsning (A12)

10 383

Ekstruderet aluminiumsramme (A12)
Monteret på facadepaneler 

Eksisterende 
facadekonstruktion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

40
384°
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LD - Ramme v. Åbninger - Top (Exo-skelet)

Mål 1 : 5
LD - Ramme v. Åbninger - Bund (Exo-skelet)

3D - Ramme v. Åbninger - Top (Exo-skelet)

3D - Ramme v. Åbninger - Bund (Exo-skelet)



50

13
3

10

10 40

Uorganisk opklodsning (A12)

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Hatteprofil (A12)
45 mm Hatteprofil perforeret 
C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Ekstruderet aluminiumsramme (A12)
Monteret på facadepaneler 

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

413010
UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

Eksisterende facadekonstruktion

20
0

5
45

18

H

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

75

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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3D - Ramme v. åbninger

Mål 1 : 5
VD - Ramme v. åbninger
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38
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10

10 40

Hatteprofil (A12)
45 mm Hatteprofil perforeret 
C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Ekstruderet aluminiumsramme (A12)

Eksisterende facadekonstruktion

15
0

10
0

5
25

18

Påsvejst åselaske for montage 
af z-profil iht. lev. (A12)

Lodrette Z-profil åse iht. lev. (A12)

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

413014
UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstående Z-åse, monteret på exo-skelet iht. lev.

95

Vinkelbeskalg for montering af alu-rammer

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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3D - Ramme v. Åbninger (Exo-skelet)



Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.

Hatteprofil (A12)
45 mm hatteprofil C/C 300, 600 mm iht. lev.

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Gennembrydning

10
10

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

413010
UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

18 45

Eksisterende 
facadekonstruktion

Eksisterende 
facadekonstruktion

PROJEKTNR.TEGN./UDARB.

KONTR.

GODK.

MÅL

DATO

DOKUMENTNR.

Print tidspunkt

Ingeniør Arkitekt FORMAT A3

FORELØBIG TRYK

Klient

VERSION

As indicated

04-02-2022 10:57:43

04.02.2022

A132234NIFH/ NIFH

DAHR

DESC

21-05

LD - Gennembrydning i facade

10.02.2022Detaljer

21-05

Fremtidens Fjernvarme

Mål 1 : 5
LD - Gennembrydning i facade

3D - Gennembrydning i facade

Udførelse v. A05 & Exo-skelet:
- OBS! Udførelse af denne detalje v. A05, skal udføres med samme 
konstruktionsopbygning, som er vist på de andre tegninger der er gældende 
for A05. iht. detaljemappens forside. (12.02, 12.03, 21.02 etc.)



Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

18 45 5 200

413018
?

100

20 80

80
20

10
0

Hjørneprofil (A12)

Eksisterende 
facadekonstruktion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Hatteprofil (A12)
45 mm Hatteprofil perforeret 
C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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VD - Hjørnesamling 3D - Hjørnesamling

Udførelse v. A05 & Exo-skelet:
- OBS! Udførelse af denne detalje v. A05, skal udføres med samme 
konstruktionsopbygning, som er vist på de andre tegninger der er gældende 
for A05. iht. detaljemappens forside. (12.02, 12.03, 21.02 etc.)
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5 45 18

Skumklods 18/75 (A12)
Monteret på udv. side af sinusplade for afvisning af vand

Skumklods 35/143 (A12)
Monteret på indv. side af sinusplade for afvisning af vand

Hatteprofil (A12)
45 mm hatteprofil C/C 300, 600 mm iht. lev.

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Sinusplade 35/143 , aluminium (A12)
Gummimanchet på skurerne er præmonteret for 
at optage bevægelser

413011
UDV. SINUSPLADE - 35/143 MM (A12)
- 35/143 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

413010
UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

5 45 35

Eksisterende 
facadekonstruktion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Forskydningsprofil (A12)
Inddækningsprofil i aluminium

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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3D - Forskydning v. sinusplader



Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.

150 100 5 25 35

150 100 5 25 18

Eksisterende facadekonstruktion

413015
UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 35/143 MM (A12)
- 35/143 mm sinusplade
- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstående z-åse monteret på exo-skelet iht. lev.

413014
UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstående Z-åse, monteret på exo-skelet iht. lev.

Sinusplade 35/143 , aluminium (A12)
Gummimanchet på skurerne er præmonteret for 
at optage bevægelser

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Påsvejst åselaske for montage af z-profil iht. ING. (A12)

Lodrette Z-profil åse iht. ING. (A12)

Hatteprofil (A12)
25 mm hatteprofil C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skumklods 18/75 (A12)
Monteret på udv. side af sinusplade for afvisning af vand

Skumklods 35/143 (A12)
Monteret på indv. side af sinusplade for afvisning af vand

Forskydningsprofil (A12)
Inddækningsprofil i aluminium
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Fremtidens Fjernvarme

Mål 1 : 5
LD - Forskydning v. sinusplader (Exo-skelet)

3D - Forskydning v. sinusplader (Exo-skelet)



413012
UDV. SINUSPLADE - 18/75 MM (A12)
- 18/75 mm sinusplade
- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

413018
?

18 25 20 70

18 65 5 200

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

E102
ASH CONTAINER

92 m²

E102
ASH CONTAINER

92 m²

E119
STAIRS
29 m²

E119
STAIRS
29 m²

Eksisterende 
facadekonstruktion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

45
45

90

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Hatteprofil (A12)
25 mm Hatteprofil perforeret 
C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Hatteprofil (A12)
45 mm Hatteprofil perforeret C/C 
300,600,900 mm iht. lev.

Glidelag for forskellige 
bevægelser ved 
betonkerne og stålskelet 

Der opklodses jf. den målte tolerance 
iht. bagvedliggende konstruktion. (A12)

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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VD - Lodret forskydning v. sandwich paneler
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Fremtidens Fjernvarme

Mål 1 : 5
VD - Lodret forskydning v. sinusplader

3D - Lodret forskydning v. sinusplader



C

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Elastisk fuge (A12)

Aluprofil fuget til tilstødende bygningsdel (A12)

Hatteprofil (A12)
45 mm hatteprofil C/C 300, 600 mm iht. lev.

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Sandwich panelerBetonelemnt

Sandwich elementer 

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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VD - indvendig hjørne
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Fremtidens Fjernvarme

Mål 1 : 5
VD - Samling indvendig hjørne



Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Hatteprofil (A12)
45 mm hatteprofil C/C 300, 600 mm iht. lev.

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

37.000

Murkroneprofil (A12)
Eksisterende murkroneprofil demonteres.

413011
UDV. SINUSPLADE - 35/143 MM (A12)
- 35/143 mm sinusplade
- 45 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning

Eksisterende 
facadekonstruktion

4 45 35

Montageskrue (A12)
Montage af murkroneprofil er iht. leverandøren.

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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LD - Topdetalje v. murkrone

10.02.2022Detaljer

27-01

Fremtidens Fjernvarme

Mål 1 : 5
LD - Topdetalje v. murkrone

3D - Topdetalje v. murkrone



Hatteprofil (A12)
25 mm hatteprofil C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

150 100 5 25 35

Eksisterende facadekonstruktion

C-profil (A12)

Vinkel for montage af c-profil (A12)

413015
UDV. SINUSPLADE M. OPHÆNG - 35/143 MM (A12)
- 35/143 mm sinusplade
- 25 mm hatteprofiler
- 5 mm uorganisk opklodsning
- Lodretstående z-åse monteret på exo-skelet iht. lev.

13.210

Murkroneprofil (A12)
Eksisterende murkroneprofil demonteres.

Påsvejst åselaske for montage af z-profil iht. lev. (A12)

Lodrette Z-profil åse iht. lev. (A12)

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Eksisterende isolering nedbrydes og der monteres Z-
profiler for fastgørelse af murkroneprofil. - Der 
monteres isolering igen efter montage af Z-profiler

Generel note:
- Alle mål i mm, koter i m.
- Alle koter iht. DVR90.
- For information om bærende konstruktioner henvises der til ingeniørprojektet.
- OBS på korrosionbeskyttelse mellem stål og aluminium. Disse materiale skal altid adskilles.
- Ved ALLE skruer i sinuspladen, skal der forbores 8 mm hul for optagelse af tolerancer.
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LD - Topdetalje v. murkrone (Exo-skelet)
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Fremtidens Fjernvarme
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LD - Topdetalje v. murkrone (Exo-skelet)
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3D - Topdetalje v. murkrone (Exo-skelet)



Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Hatteprofil (A12)
45 mm hatteprofil C/C 300, 600 mm iht. lev.

Alu profil (A12)

Ventilationsriste firkantet (A12)

Ventilationsrør firkantet
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LD - Inddækning ved ventilationsriste
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Fremtidens Fjernvarme
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LD - Inddækning ved ventilationsriste



Dør skal udføres som 
udv. stållåge. Dørbladet 
skal være lukket. Evt. 
med en stålplade. (A12)

Gummiliste monteret i 
bunden. Skal være tæt mod 
terræn (A12)

5.210

Eksisterende 
konstruktion

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Hatteprofil (A12)
25 mm hatteprofil C/C 300,600,900 mm iht. lev.

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Inddækningsprofil i stål (A12)

Sinusplade 18/75 , aluminium (A12)
Forboret for at kunne optage tolerancer iht. lev.

Skrue rustfri A4 (A12)
Med gummimanchet for at tætne mod vand og
sikre mod korrosion

Uorganisk opklodsning - Punktvis eller som bånd
(A12)

Inddækningsprofil i stål (A12)

Opklodsning (A12)
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Mål 1 : 5
LD - Udv. dør - Top
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VD - Udv. dør - Side
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Princip - Snit
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Princip - Snit

Princip - Snit

Placering af ADK
- Monteres på indersiden af 
facaderamme.

Forslag til kabelføring til ADK
- Kabler bør føres ud igennem facaden 
og igennem facaderammen. Derved 
holdes kablerne skjult bag sinusfacaden.
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Fremtidens Fjernvarme
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Princip - Placering af ADK
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